
Peso Específico: 0,97 - 1,07 g/cm³

555,63 g/L

20µm - 30µm/demão 

Rolo de Lã Baixa (5mm) 
natural Resistente a 
Solvente/Pincel: 

Pistola:

Galão 3,6L:

Advertência: 

Ao toque:
Manuseio:
Entre demãos:
Final:
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Indicação de Aplicação:
Para aplicação sobre superfícies pintadas, é aconselhável executar teste prévio. Caso haja alguma reação com a pintura, não aplicar pois pode ocasionar perda 
de desempenho do produto antipichação e danificar o aspecto da pintura. Para outras superfícies, entrar em contato com nosso SAC.

Não escorre

4 a 5 horas

7 dias

Diluição Pintura/Repintura:

Produto Pronto para Uso.  Se necessário diluir até 15% com thinner

Catálise: Catalisar 4 partes em volume (2,88L) de SW Ultra Proteção Antipichação (componente A) para 1 parte em volume  (720ml) de Endurecedor (componente B).                                                                                                                                                                                                                              
Vida útil da mistura: 3 horas a 25ºC

Sólidos por volume: 35,75 - 36,75 % VOC:

Viscosidade Copo Ford 25 °C: 80 - 90 s

Prazo de Validade: Embalagem fechada e sem uso - 12 meses

Superfícies pintadas com 
revestimentos lisos, duros ou 
brilhantes:

devem ser lixados, aplicar uma área teste com o Antipichação Ultra Proteção e após secagem completa de 7 dias, verificar aderência. Se a adesão for pequena 
ou se atacar o produto anterior, a remoção total do revestimento anterior deverá ser efetuada.

Preparação da superfície:
(Norma ANBT NBR 13.245) Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente 
livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.                                                                                                                                                      
Preencher buracos de ar e outras imperfeições com cimento. Concreto e argamassa devem ser curados pelo menos 28 dias na temperatura mínima de 24°C. 
Remova toda a argamassa solta e material estranho.

Superfícies novas:
Deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da 
madeira, etc.

Rendimento:

Secagem:

Produto Pronto para Uso.  Se necessário diluir até 15% com thinner

Cada demão do produto por embalagem pronto para uso, deve ser aplicada considerando a faixa de rendimento ou espessura 
seca especificada. Se o rendimento estiver acima ou abaixo da faixa determinada é uma indicação de que a espessura seca 
aplicada estava fora da faixa recomendada, podendo comprometer o desempenho técnico do produto.    O rendimento e o 
desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos 
alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, umidade relativa do ar, 
temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar 
outras variações.

50m² a 75m2 por demão

Sólidos por peso: 46,89 - 47,89 %

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, S/NR KM 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP

CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61

Pinturas velhas ou em mau estado 
de conservação:

devem ser totalmente removidas com removedores especiais ou thinner, antes da aplicação do Antipichação Ultra Proteção.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Misture bem o componente A com o Componente B com baixa velocidade de agitação antes da utilização;
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos,  com temperatura ambiente entre 10°C e 35°C;
3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
4. Evite retoques isolados após a secagem do produto;                                                                                                                                                                                                               
5. Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85%;

RECOMENDAÇÕES:

1.  Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e preso para não tombar;
2.  Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado: óculos de segurança adequados contra respingos de 
produtos químicos, luvas nitrílicas ou de PVC e máscara respiratória com filtro próprio para vapores orgânicos e particulados;
3. Respeitar os intervalos de repintura;
4. Se ultrapassado o intervalo máximo de repintura é necessário lixar o verniz para a aplicação da demão subsequente;
5. Produto sujeito a ter diferença de brilho de acordo com a forma de aplicação;
6. Resistência química restrita para certos agentes químicos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. O componente B está sujeito a sofrer decomposição. Verificar sempre o prazo de validade e o estado da embalagem;                                                                                                                           
8. O acabamento superficial dependerá do substrato, pois o verniz confere brilho realçando o que está de fundo, ou seja, as imperfeições;                                                                                                                                                                                                   
9. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;                                                                                                                                              
10. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;                                                                                                                                                                          
11. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de alimentos e fontes de calor;                                                                                                                                                                                      
12. Evite contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;                                                                                                                                                              
13. Após o uso, lave sempre as mãos com água e sabão;                                                                                                                                                                                                                    
14. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural;                                                                                                                     
15. O produto contém solventes: a inalação proposital e repetida de todo e qualquer solvente pode causar dependência;                                                                                            
16. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem;                                                                                                                                 
17. Não reutilize ou incinere a embalagem vazia.

CONSERVAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE APÓS 
APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 7 dias após a pintura (tempo para a cura 
completa do produto); 
2. Importante: A eficácia da remoção com lavadora de alta pressão vai depender da superfície aplicada e da tinta spray utilizada, para casos mais extremos utilize 
thinner.

QUALIDADE

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com 
as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade 
técnica.

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo: 

 SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesse: www.sherwin-williams

Superfícies com fungos ou bolor:

Resinas Acrílicas Hidroxiladas, solventes, sílicas e aditivos

Protege a superfície contra a pichação
Fácil Aplicação
Alta resistência

Exterior | Interior

Descrição:

ANTIPICHAÇÃO ULTRA PROTEÇÃO é um verniz poliuretano acrílico bicomponente, de alto desempenho destinado para uso de 
superfícies de alvenaria, concreto e tijolos, devidamente preparados. Ideal para fachadas e muros de estabelecimentos 
comerciais, residenciais e industriais, pontes e viadutos, estações de trânsito, novas construções, monumentos, etc. Possui 
excelente resistência contra pichação, facilidade de limpeza (com uso de lavadora de alta pressão e/ou thinner de boa 
qualidade), resistência aos raios UV, secagem rápida, longa durabilidade e brilho.
Ideal para fachadas e muros de estabelecimentos comerciais, residenciais e industriais, pontes e viadutos, estações de trânsito, 
novas construções, monumentos, etc.                                                                                                                                                                           
Para aplicação sobre superfícies pintadas, é aconselhável executar teste prévio. Caso haja alguma reação com a pintura, não 
aplicar pois pode ocasionar perda de desempenho do produto antipichação e danificar o aspecto da pintura.                                         

Cores: Cores prontas: Incolor, disponível no acabamento Semi-Brilho.                                                                                                                  

Indicação:

Principais Benefícios:

1 a 2 horas

20 minutos

Espessura Seca

lave com mistura de cloro e água em partes iguais. Deixe agir por 15 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde 
secagem completa antes da aplicação do Antipichação Ultra Proteção.

Natureza Química:

BOLETIM TÉCNICO

SW Ultra Proteção Antipichação Componente A

Informações Técnicas

Sistema de Pintura Recomendado

Aplicação/Utilização

Precauções

Observações

#SW-COMPANY USE-OTHER
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Descrição:
Endurecedor ANTIPICHAÇÃO é um catalisador para promover a secagem e a cura do SW ULTRA PROTEÇÃO 
ANTIPICHAÇÃO (bicomponente).

Misturar com o SW ULTRA PROTEÇÃO ANTIPICHAÇÃO Componente AIndicação:

Principais Benefícios:
Protege a superfície contra a pichação
Fácil Aplicação
Alta resistência

Indicação de Aplicação:
Misturar com o SW ULTRA PROTEÇÃO ANTIPICHAÇÃO Componente A                                                                                                                        Catalisar 4 
partes em volume (2,88L) de SW Ultra Proteção Antipichação (componente A) para 1 parte em volume (720 ml) de Endurecedor (componente B).

Não escorre

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, S/NR KM 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP

CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Misture bem o componente A com o Componente B com baixa velocidade de agitação antes da utilização;
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
4. Evite retoques isolados após a secagem do produto;

RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto adequadamente, na posição vertical e preso para não tombar;
2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado: óculos de segurança adequados contra respingos 
de produtos químicos, luvas nitrílicas ou de PVC e máscara respiratória com filtro próprio para vapores orgânicos e particulados;
3. Evite manusear o produto, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85%;
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a utilização do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
6. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de alimentos e fontes de calor;
7. Evite contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
8. Após o uso, lave sempre as mãos com água e sabão;                                                                                                                                                                                                        
9. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural;                                                                                                                                                                                                   
10. O produto contém solventes: a inalação proposital e repetida de todo e qualquer solvente pode causar dependência;                                                                                                                    
11. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem;                                                                                                                          
12. Não reutilize ou incinere a embalagem vazia.

QUALIDADE
Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de 
acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual 
desconformidade técnica.

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo: 

 SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesse: www.sherwin-williams

Natureza Química: Isocianato alifático

Exterior | Interior

BOLETIM TÉCNICO

SW Ultra Proteção Antipichação Componente B

Sistema de Pintura Recomendado

Aplicação/Utilização

Precauções

Observações

Sistema de Pintura Recomendado

#SW-COMPANY USE-OTHER


